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2.4 DIMENSIONI

IPN TRAVI NORMALI EUROPEE - dati geometrici

Norme di riferimento:

Dimensioni: IPN 80 — 500 UNI5679 (EU 24)
IPN 550 fuori normalizzazione
Tolleranze: EN 10024

Inclinazione delle ali = 14 %

Massa Dimensioni Area | Dimensioni di costruzione |Superficie da vemiciare
Desgnazonel G | h bty 4 oyt | A | d O Py Pual AL Ag
kg/m | mm mm mm mm mm mm cm? | mm mm mm | m2m mei
IPN 80 584 | 80 42 39 59 39 23 758 | 590 - - - 0304 51,09
IPN 100 834 [ 100 50 45 6,8 45 27 106 | 757 - - - 0370 4447
IPN 120 11 [ 120 58 51 77 5.1 31 142 | 924 - - - 0439 3938
IPN 140 143 | 140 66 57 86 57 34 183 | 1091 - - - 0502 3494
IPN 160 17,8 | 160 74 6.3 95 63 38 228 | 1258 - - = 0575 3213
IPN 180 219 | 180 82 69 10,4 6,9 41 279 | 1424 - - - 0640 2922
IPN 200 262 [ 200 90 75 11,3 75 45 334 | 15911 - - - 0709 27,04
IPN 220 311 220 9 81 12,2 81 49 395 | 1758  M10 50 56 0775 2499
IPN 240 362 | 240 106 87 131 8,7 52 461 [ 1925 M0 54 60 0844 2332
IPN 260 49 | 260 13 84 14,1 9.4 56 533 | 2088 M2 62 62 0806 2165
IPN 280 478 [ 280 119 10,1 15,2 10,1 6,1 610 [ 2251 M2 68 68 0966 2017
IPN 300 542 | 300 125 108 162 10,8 6,5 690 | 2416 M2 70 74 1,03 1902
IPN 320 610 | 320 131 s 173 115 69 777 [ 2579  Mi2 70 80 1,09 1787
|PN 340 680 | 340 137 122 183 12,2 73 867 | 2743 M2 78 86 1,15 1690
IPN 360 761 [ 360 143 13 19,5 13 78 970 [ 2802 M2 78 92 121 1589
|PN 380 840 | 380 149 137 205 13,7 82 107 | 3067  M16 84 86 127 1512
IPN 400 924 [ 400 155 144 218 14,4 86 18 | 3229 Mi6 86 92 133 1436
|PN 450 15 | 450 170 162 243 16,2 97 147 | 3636  M16 82 106 148 1283
IPN 500 141 | 500 185 18 27 18 108 179 | 4043  M20 102 110 163 11,60
IPN 550 166 | 550 200 19 30 19 119 212 | 4456  M22 112 118 180 10,80
IPN TRAVI NORMALI EUROPEE - dati statici

Dati statici Classificazione

DOSGaZOnl ly Wiy Woiy iy Ay | b Wiz Wiz i | sg  hywo® [ T [omeoe
em* em® com® om om?| cem?* emd® em® om | mm  cm? cm® c% ﬁ ?ﬁ ﬁ
IPN 80 778 195 28 320 34 629 300 50 0,91 216 087 009 1 1 11
IPN 100 171 342 398 401 485 | 122 488 81 107 250 160 027 11 11
IPN 120 328 547 636 481 663 | 215 741 124 123 28,4 271 089 1 1 11
IPN 140 573 819 954 561 865 | 352 107 179 140 318 432 154 11 11
IPN 160 935 117 136 640 1083 | 547 148 249 155 352 657 3,14 1 1 11
IPN 180 1450 161 187 720 1335 | 813 198 332 17 38,6 958 592 11 11
IPN 200 2140 24 250 800 1603 [ 117 260 435 187 420 135 105 1 1 11
IPN 220 3080 278 324 880 1906 | 162 331 557 202 454 186 178 11 11
IPN 240 4250 354 412 959 2233 | 22 4“7 700 220 489 250 287 1 1 11
IPN 250 5740 442 514 104 2608 | 288 510 89 23 52,6 335 441 11 11
|PN 280 7590 542 632 11 3018 | 364 612 103 245 56,4 42 646 1 1 11
IPN 300 9800 653 762 118 3458 [ 451 722 121 2,56 60,1 568 918 11 11
IPN 320 12510 782 914 127 3926 | 55 847 143 267 639 725 129 1 1 11
|PN 340 15700 923 1080 135 4427 | 674 984 166 2,80 67,6 904 178 11 11
IPN 360 19610 1090 1276 142 4995 | 818 114 194 290 7138 15 240 1 1 11
IPN 380 24010 1260 1482 150 5555 | 975 131 221 3,02 75,4 141 319 11 11
IPN 400 20210 1460 1714 157 6189 | 1160 149 253 3,13 793 170 420 1 1 11
|PN 450 45850 2040 2400 177 7779 [ 1730 203 345 343 88,9 267 791 11 11
IPN 500 68740 2750 3240 196 956 [ 2480 268 456 372 98,5 402 1400 1 1 11
IPN 550 99180 3610 4240 216 11130 [ 3490 349 592 4,02 1073 544 2390 11 11




